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	报价评分  30分  	
1）以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；
2）如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。
技术、服务、资信、业绩综合评分 70分

	序号
	评分内容
	分值
	评审标准

	1. 
	投标供应商情况
	8分
	1、供应商具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书且认证范围包含软硬件运维及安全服务，得1分。
2、供应商具有有效的ISO20000信息技术服各管理体系证书且认证范围包含计算机软硬件运维服务，得1分。
3、供应商具有有效的ISO27001信息安全管理体系认证证书且认证范围包含应用软件开发、软硬件运维及安全服务，得1分。
4、供应商具有有效的ISO22301业务连续性管理体系认证证书且认证范围包含应用软件开发、软硬件运维及安全服务，得2分。
5、供应商具有CMMI3软件成熟度认证证书的得1分。
6、供应商具有ITSS信息技术服务标准符合性证书，得2分。
注：提供以上证书扫描件并加盖公章，否则不得分。

	2. 
	项目业绩
	2分
	供应商2020年1月1日来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的每个得1分，本项最高得2分。
注：提供合同复印件和验收证明复印件、中标通知书或政采网中标公告截图，三项缺一不可。

	3. 
	施工组织
	6分
	包括施工计划（0-1分）、安全保证措施（0-1分）、质量保证措施（0-2分）、进度保证措施（0-1分）、环境保证措施（0-1分），由专家进行打分。

	4. 
	技术方案
	12分
	1、针对投标人所提供的技术方案，包含需求分析、框架设计、建设方案，叙述的准确性，结构图、流程图.系统图等的完整性、准确性、规范性，方案的内容对实际需求的符合性给予打分。完全满足要求的4.1-6分，基本满足要求的2.1-4分，部分满足要求0-2分。
2、安装调试方案，包括对场地环境的了解、人员的安排，对设备的调试进度安排，调试的步骤、措施，问题的解决方案等。完全满足要求的4.1-6分，基本满足要求的2.1-4分，部分满足要求0-2分。

	5. 
	产品符合性
	8分
	1、根据采购清单中的技术参数响应情况进行评分，完全满足（或优于）招标技术参数要求的得8分。带★有5项以上(含)，10项（不含）以内的负偏离扣3分；带★有10项以上(含)，15项（不含）以内的负偏离扣5分；带★有15项（含）以上(含)的负偏离扣8分。
注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现，技术指标偏离表不体现，按0分处理。如果不按招标要求提供截图、证书等证明文件，视为负偏离。

	6. 
	售后服务
	5分
	根据投标人所提供的售后服务承诺（0-1分）、应急响应时间（0-1）分、服务网点（0-1分），售后服务及培训方案（0-2分）情况进行打分。

	7. 
	项目技术人员组成
	13分
	1、供应商拟派项目负责人 (唯一)具有一级注册建造师 (机电工程)、信息系统项目管理师、高级软件开发工程师的，具备一本证书的得1分，两本证书的得2分，全部具备得4分。
2、供应商拟派技术责任人 (唯一)具有注册信息安全工程师（CISP）、高级软件设计师、高级数据库管理工程师，具备一本证书的得1分，两本证书的得2分，全部具备得4分。
3、供应商拟派安全负责人 (唯一) 具有云安全工程师（CISP-CSE)、高级信息安全管理证书的具备一本证书的得1分，两本证书的得3分。
4、供应商拟派项目组成员 (不含项目负责人、技术负责人及安全负责人)具备高级工程师（应用电子）、计算机应用软件工程师证书、中级数据库系统工程师、 高级信息系统运维管理工程师的一项得 0.5 分，最高得2分。 (同一人员不重复计分)
注：①提供以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章；②提供以上人员在投标截止时间前三个月任一月内由社会保险基金管理部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。

	8. 
	软件演示
	16分
	现场演示：只接受根据现场程序演示，非程序演示如PPT演示、demo和视频演示等均不得分。
1.演示地质模型功能，包括初始地形、现状地表、最终境界、原生矿、风化矿、残破层、数据标注、比例尺动态切换、模型三维旋转功能；得2分。
2.演示越界开采管理功能，包括矿界红线、矿界黄线、车辆总数统计、车辆在线统计、关闭车辆展示按钮、车辆分类展示、车辆在线离线状态、车辆轨迹回放、越界预警列表、超边坡开采越界红线及电子围栏、车辆三维模型功能；得1分。
3.演示人员定位功能，包括人员定位展示在开拓系统图和倾斜摄影复合图中，人员总数统计、在线人数统计、关闭人员展示按钮、人员职位、人员名称、手机号、人员在线离线状态、轨迹回放、人员三维模型功能；得0.5分。
4.演示车辆定位功能，包括车辆定位展示在开拓系统图和倾斜摄影复合图中，车辆总数统计，在线车辆统计，界内车辆统计，界外车辆统计，车辆列表，门禁进入车辆统计，车辆超速预警展示；得0.5分。
5.演示粉尘监测功能，包括粉尘名称、粉尘点位地址、粉尘实时数据、粉尘历史数据列表、粉尘曲线、粉尘历史数据导出、粉尘展示背景为三维实景地图功能;得0.5分。
6.演示边坡监测功能，包括内部位移、质点速度、gnss、内部应力数据展示、历史数据展示、历史曲线展示、历史报警展示、展示背景为三维实景地图功能；得0.5分。
7.矿山基本信息库软件平台可以展示功能包括企业名称，上级企业，企业地址，企业负责人名称电话，安全生产负责人名称电话，矿山全称，矿山开拓方式，矿山资源量，矿山风险等级，安全标准化等级，设计开采最大高度，现状高度，安全生产许可证，采矿许可证，工商营业执照，基建工程及总平面布置图，采矿方法示意图，地表防洪工程平面图，矿山地质地形图，矿山地质破面图，供电系统示意图，终了境界平面图；得0.5分。
8.双预防平台基本功能展示、新增、搜索包括企业资质，矿山图纸，持证人员信息，风险点清单，风险告知卡，安全风险分级清单，管控措施清单，风险管控排查表，安全检查与隐患排查清单及详情，应急救援，安全生产会议，安全生产培训，安全资料库建设（法律法规政策文件、设备检测报告、设备说明书，边坡稳定性评价报告，工艺物料说明书、企业规章制度）；得1分。
9.动态四色图展示，包括静态四色图对比列表，四色风险图例列表，开拓系统图和倾斜摄影复合图内安全风险四色动态展示，关闭动态四色图，关闭开拓系统图；得2分。
10.演示数据集成平台功能，包括企业基本信息、人员车辆统计、环境监测数据、预警总数、闭环预警总数、预警待处理总数、视频列表、雨量实时曲线、边坡位移各监测点位移曲线功能；得0.5分。
11.演示预警闭环管理功能，包括地磅预警、人员闯入预警、车辆闯入预警、未带安全帽预警、粉尘预警、边坡预警、预警内容、预警时间、处理人、处理时间、处理描述、是否闭环、闭环处置、闭环描述、闭环日期、闭环图片导入、预警信息搜索、预警信息导出；得1分。
12.功能演示实时资源管理工具，包括三维地图测距、测面积工具功能、80坐标系转2000坐标系七参数计算；得2分。
13.演示设备管理功能，包括安全帽与人员绑定管理、车辆GPS与车辆绑定管理、摄像头与经纬度绑定管理、声光报警与摄像头绑定管理功能；得1分。
14.演示系统配置功能，包括矿界拐点导入与删除、电子围栏新增、绘制、编辑、删除，倾斜摄影新增、排序、是否启用、是否展示、编辑、删除、倾斜摄影按类型、名称搜索等功能；得1分。
15.演示销量管理功能，包括客户名称、车辆名称、车次编号、地磅名称、净重、毛重、皮重、毛重时间、皮重时间等功能。得2分。
备注：以上演示每家供应商演示时间最长不超过20分钟。



